
Набор диэлектрических отверток со 
сменными стержнями предназначен 
для работы с электрооборудованием, 
находящимся под напряжением до 
1000 В.

Набор диэлектрических 
отверток НИО-1107 (КВТ) 
7 предметов

Отвертка    (шлиц 3 х100) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт. 

Отвертка    (шлиц 4 х100) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт. 

Отвертка    (шлиц 5.5 х100)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Отвертка    (шлиц 6.5 х100)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Отвертка    (Phillips PH0х100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.  

Отвертка    (Phillips PH1х100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Отвертка    (Phillips PH2х100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Рукоятка для сменных отверток  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Вращающаяся насадка на стержени для работ с электроникой . . . . 1 шт. 

Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Упаковка (прочная раскладывающаяся сумка)  . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Вес комплекта, кг 0,3
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