
www.kvt.su

Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Профессиональная серия

Тросорез
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ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего 
использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам 
продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

ТРК-4 (КВТ)
Паспорт модели:
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Технические характеристики

•	 Диапазон	резки:

	 стальные	тросы				4мм

	 пружинная	сталь					2мм

•	 Твердость	лезвий	HRC	62…64

•	 Возвратная	пружина

•	 Материал	изоляции	рукояток:	пластизоль

•	 Длина	инструмента:	190мм

•	 Вес:	270г

Устройство и принцип работы

Лезвия

Осевой винт

Блокировка
рукояток

Возвратная
пружина

Рукоятки

Компактный	тросорез	ТРК-4 (КВТ)	предназначен	для	резки	стальных	тросов	и	изделий	из	пружинной	стали

Назначение

Комплект поставки

Тросорез . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 1шт
Упаковка	(блистер)	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 1шт
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Устройство и принцип работы

Компактный	тросорез	ТРК-4 (КВТ) состоит	из	рукояток,	твердосплавных	лезвий	в	форме	«орлиный	
клюв»	со	специальным	углом	заточки,	осевого	винта	и	блокиратора	рукояток	и	возвратной	пружины

Инструмент	приводится	в	действие	сжатием	рукояток,	лезвия	инструмента	при	этом	смыкаются	и	раз-
резают	трос

•	Используйте	инструмент	соответственно	его	назначения

•	В	случае	обнаружения	некорректной	работы	инструмента,	а	так	же	в	случае	обнаружения	неисправ-
ностей,	прекратите	его	использование	и	обратитесь	в	Сервисный	Центр	КВТ

Меры безопасности

Порядок работы

Отведите	в	сторону	блокиратор	рукояток .	При	этом	рукоятки	придут	в	исходное	положение

Установите	трос	между	лезвиями	инструмента,	и	приложив	усилия	к	рукояткам,	разрежьте	его

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели! 

Мы	непрерывно	работаем	над	повышением	качества	обслуживания	своих	клиентов .	Если	у	Вас	возникли	
какие-либо	проблемы	с	инструментом,	мы	всегда	рассмотрим	Ваши	претензии	и	сделаем	все	возможное	для	
их	удовлетворения .

Гарантийный	срок	ТРК-4 (КВТ) -	12	месяцев	со	дня	продажи	инструмента	(что	подтверждается	доку-
ментами	о	приобретении) .	Гарантия	не	распространяется,	либо	ограниченна	сроками	на	ряд	деталей,	
комплектующих,	а	так	же	на	случаи,	которые	не	являются	гарантийными	согласно	разделу	№3	и	№4	
Положения	о	гарантийном	обслуживании .

Гарантийные обязательства не распространяются (согласно разделу №3 Общего положения о 
гарантийном обслуживании):

•	 На	инструмент	с	отсутствующими	товарными	знаками,	без	возможности	его	идентификации	в	
качестве	инструмента	торговой	марки	«КВТ»;

•	 Упаковку,	расходные,	материалы	и	аксессуары	

•	 (фильтры,	сетки,	мешки,	картриджи,	ножи,	насадки	и	т .п .);

•	 Рабочие	головы,	штоки	и	рукоятки	в	гидравлических	прессах,	не	оборудованных	клапаном	
автоматического	сброса	давления	(АСД);

•	 Резиновые	и	фторопластовые	уплотнители	гидравлического	оборудования;

•	 Храповый	механизм	секторных	ножниц	(храповик,	стопорная	собачка,	пружины);

•	 Все	лезвия	режущего	инструмента	(кабелерезов,	тросорезов,	болторезов	и	т .п .);

•	 Резьбовые	шпильки	инструмента	для	пробивки	отверстий;

•	 Возвратные	пружины	в	ручном	инструменте	(пресс-клещи,	стрипперы	для	проводов	и	т .д .);

•	 Элементы	питания,	внешние	блоки	питания	и	зарядные	устройства;

•	 Подшипники	скольжения,	качения



Адреса и контакты

СеРВиСНый ЦеНТР КВТ
248033,	Россия,	г .	Калуга
пер .	Секиотовский,	д .12
телефон:	(4842)595-260
адрес	электронной	почты:	service@kvt .su

*Подробная	информация	о	технических	характе-
ристиках,	гарантийном	положении,	самостоятель-
ном	ремонте	и	пр .,	размещена	на	сайте	завода-
изготовителя	www .kvt .su

Завод-изготовитель	оставляет	за	собой	право	
вносить	изменения	в	конструкцию	инструмента	
без	уведомления

Сведения о приемке

Отметка о продаже

Тросорез	(компактный)
ТРК-4 (КВТ)

Штамп ОТК

Соответствует	техническим	условиям	
ТУ	28 .12 .11-072-97284872-2017 .	
Признан	годным	для	эксплуатации .

Срок службы

Средний	срок	службы	инструмента	при	условии	соблюдения	потребителем	правил	эксплуатации	
составляет	12	месяцев .	Срок	службы	исчисляют	с	даты	ввода	инструмента	в	эксплуатацию .	
Фактический	срок	службы	инструмента	не	ограничивается	указанным	сроком,	а	определяется	его	
техническим	состоянием .

Правила гарантийного обслуживания
Случай не является гарантийным (согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном 
обслуживании):

•	 При	предъявлении	претензии	по	внешнему	виду,	механическим	повреждениям,	отсутствию	крепежа	и	
некомплектности	инструмента,	возникшей	после	передачи	товара	Покупателю;

•	 При	наличии	повреждений,	вызванных	использованием	инструмента	не	по	назначению,	связанных	
с	нарушением	правил	эксплуатации,	порядка	регламентных	работ,	а	так	же	условий	хранения	и	
транспортировки;

•	 При	наличии	следов	деформации	или	разрушения	деталей	и	узлов	инструмента,	вызванных	
превышением	допустимых	технических	возможностей	инструмента	(например	превышение	
максимально	допустимых	диаметров	кабелей,	тросов	при	резке,	резке	кабелей	со	стальным	
сердечником	ножницами	не	предназначенными	для	этого	и	т .д .);

•	 При	внесении	изменений	в	конструкцию	инструмента;

•	 При	самостоятельной	регулировке	инструмента,	приведшей	к	выходу	инструмента	из	строя;

•	 При	самостоятельном	ремонте	или	замене	деталей	инструмента	и	расходных	материалов	на	
нештатные,	либо	ремонте	в	других	мастерских	и	сервисных	центрах;

•	 В	случае	поломки	или	снижения	работоспособности	инструмента	в	результате	влияния	внешних	
неблагоприятных	факторов	(воздействия	влаги,	агрессивных	сред,	высоких	температур	и	т .п .);

•	 При	выработке	и	износе	отдельных	узлов	инструмента,	возникших	по	причине	чрезмерного	
интенсивного	использования	инструмента;

•	 При	наличии	повреждений,	либо	преждевременного	выхода	из	стоя	деталей	и	узлов,	вызванных	
попаданием	грязи,	абразивных	частиц	и	посторонних	предметов	в	подвижные	механические	и	
гидравлические	узлы	инструмента;

•	 При	нарушении	работоспособности	инструмента,	возникшей		по	причине	независящей	от	
производителя	(форс-мажорные	обстоятельства,	стихийные	бедствия,	техногенные	катастрофы	и	т .п .)


