
Общие характеристики
Рабочее 
напряжение (AC)

90-250 В

Частота 45-65 Гц

Фазное 
напряжение

90-250 В /45-65 Гц 

точность:  ±(2,0 % + 2)

Напряжение 
тока утечки

0-99 В/45-65 Гц 

точность: ±(2,0 % + 2)

Рабочая 
температура

0... 40 °С

Влажность 
хранения

20... 75 % RH

Температура 
хранения

-10... 50 °С

Высота 
над уровнем моря

≤2000 м

Тест УЗО >30 мА

Замыкание на 
землю

>5 мA

Рабочее 
напряжение УЗО

220 В ±20 В

Уровень  
безопасности 

EN61010-1, -2-030 
EN61326-1 
CAT II 300 V

Размеры 64 × 68 × 68 мм

Вес 64 г

Общее описание

Тестер КТ 107D предназначен для 
проверки подключения электриче-
ских евророзеток F-типа, а так же сра-
батывания УЗО автоматов, к которым 
подключены розетки.. Световая инди-
кация тестера указывает на коррект-
ность подключения контактов, а так 
же измерение фазного напряжения 
(L_N) и измерение напряжения тока 
утечки (N_E), прерывание цепи замы-
кания на землю GFCI тест.
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Напряжение 
сети

Ток проверки 
дифферен-
циальной 
защиты

Потенциал между 
рабочим и защит-
ным нулем
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