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C

Cable open!

1 2： 80.8meter
36： 1 2.1 meter
45： 80.8meter
7 8： 80.8meter
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SCAN SCAN SCAN

Digital mode Analog mode PoE mode
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1 2 3 64 5 7 8

I E E E
P o E

8 0 2 . 3 a t
-  5 3 . 6 V D C

8  p i n s
N o n  S t a n d a r d

5 3 . 6 V D C

P o E

1 2 3 4 5 6 7 8
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F l a s h

1000M  FDX
P: Auto-Nego
Testing......

    Lang: English
-> Backlight: 30s
    Auto OFF: 15min

Setting
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    Lang: English
    Backlight: 30s
->Auto OFF: 15min

Setting

Contrast
28

Setting

Hardware: v1.0
Software: v1.0

Setting
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Неисправность Причина/Способ устранения

Результаты тестирования 
для одного кабеля разли-
чаются 

Неправильное подключение кабеля

Загрязнение портов

Отображается длина кабеля 
0,0 м

Кабель подключен к неправильному порту. 
Подключите кабель к порту «Lenght/Flash».

Длина кабеля выходит за пределы диапазона 
2,5…120 м 

Отсутствие результатов при 
тестировании устройства 
PoE 

Кабель подключен к неправильному порту. 
Подключите кабель к порту «PoE».

Нарушение целостности цепи. 
Проверьте целостность. 

Устройство PoE отключено

Не работает световой ин-
дикатор при использовании 
функции Flash

Кабель подключен к неправильному порту. 
Подключите кабель к порту «Lenght/Flash».

Нарушение целостности цепи. Проверьте 
целостность.

Проверьте питание маршрутизатора. 

Нет звукового сигнала в 
режиме поиска кабеля 

Кабель подключен к неправильному порту. 
Подключите кабель к порту «SCAN».   

Убедитесь, что на передатчике и приемнике 
установлены одинаковые режимы.

Проверьте заряд аккумулятора.

Отрегулируйте чувствительность.

Размытый текст на экране Увеличьте контрастность дисплея. 

Внезапное отключение 
устройства после включения 

Замените аккумулятор. 
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Передатчик

Тестирование схемы разводки 
проводников и витых пар

CAT-5E, CAT-6, CAT-6A (STP/UTP)

Максимальное расстояние обна-
ружения карты разводки 

600 м

Измерение длины кабеля CAT-5E, CAT-6, CAT-6A (STP/UTP)

Диапазон обнаружения длины 
кабеля

2.5 – 120 м

Точность ± 1.6 м

Сканирование кабеля CAT-5E, CAT-6, CAT-6A (STP/UTP)

Максимальное расстояние 
сканирования кабеля

600 м

Уровень выходного сигнала 9 ± 1 В, амплитуда пик-пик

Частота 130 кГц

Режимы Аналоговый, цифровой, PoE

Тип подачи питания оборудова-
ния PоE (Power over Ethernet)

5-60 В DC в стандартный/нестан-
дартный PoE
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Приемник

Максимальный рабочий ток < 100 мА

Разъем для наушников Есть

Индикация низкого заряда 
батареи

< 6±0,5 В, мигает светодиодный 
индикатор

LED подсветка Есть

Регулятор уровня сигнала Есть

Тип батареи питания DC 9 В типа «Крона»

Габаритные размеры 210х43х27

Типы тестируемого оборудования тестирования медных портов 
стандартного оборудования IEEE 
802.3af и IEEE 802.3at

Индикация низкого заряда 
батареи

< 2.7 В, мигает светодиодный 
индикатор

Защита от перенапряжения 48 В DC/5 мА

Максимальный рабочий ток < 150 мА

Интерфейс RJ-45, PoE

Тип батареи питания ААА 1.5 В

Габаритные размеры 210х43х27
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Общие характеристики

Дисплей ЖК, 128 х 64 мм, яркая подсветка

Автоотключение питания настраиваемое, по истечении
15/30/60 мин/выкл

Рабочая температура 10-60 °С

Относительная влажность 20-70 %

Влажность хранения 10-90 %

Высота над уровнем моря ≤ 2000 м

Масса 450 г

Дистанционный датчик

Интерфейс RJ-45

Защита от перенапряжения 48 В DC/5 мА

Габаритные размеры 65х37х23 мм
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